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ÖZET

Open GIS (Open Geodata Interoperability Specification), OGC (Open GIS Consortium)’nin tescilli ticari bir markasıdır. OGC, ticari yazılımların çok geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek bir yapıya ulaşmaları için bazı özellikler tanımlar ve bunlara uyulmasını istemektedir.
Ülkemizde 2000’li yıllarda Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım şartnamelerinde bir yazılımın seçilmesinde ölçüt olarak kullanılan OGC standartları, bugün özellikle web servis ve portal uygulamalarında GIS yazılımlarının vazgeçilmez özelliği olmuştur. 
Bu bildiride OGC standartları için genel bilgiler verilmiş, çok önemli olup kullanımı zorunluluk arz eden ve tercihen gerekli durumda kullanılabilecek olan standartlar tanımlanmış ve sonuçta Birlikte Çalışabilirlik Dokümanın güncellenmesi konusunda öneriler sunulmuştur. 
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ABSTRACT

EVALUATION OF OGC STANDARTS FOR INTEROPERABILITY AND TUCBS

Open GIS (Open Geodata Interoperability Specification) is registered trademark of OGC (Open GIS  Consortium). For this purpose, OGC defines specifications for commertial softwares in order to make them reach too many people. 
In 2000’s, OGC standards were only items in GIS Project contracts, however nowadays these are essential features for web service and portal applications in GIS.

In this paper, general definitions of some OGC standards, the degree of importance of each standards such as mandatory or optional and finally recommendations about revision of Principles of Interoperability Guide are included. 
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1. GİRİŞ
Hizmetlerin hızlı ve ekonomik sağlanabilmesi açısından “Birlikte Çalışabilirlik” çok önemlidir. Konumsal veriler için “birlikte işlerliği” sağlayacak ve ilgili kişilere istedikleri veri ve servislere “anlık erişim ve kullanım olanağı tanıyacak olan altyapı ise “Konumsal Veri Altyapısı” dır. Dünyada Konumsal Veri Altyapılarının önemi oldukça iyi anlaşılmış olup pek çok kurum kuruluş bu konuda önemli roller üstlenmektedir. Örneğin, INSPIRE Avrupa Birliği kapsamında konumsal bilgi altyapısının kurulması için oluşturulmuştur. Bunun dışında Open Geospatial Consortium (OGC) ve Uluslar arası Standartlar Örgütü’nün (ISO) 211 no’lu teknik komisyonu (ISO TC211) gibi uluslar arası kuruluşlar Konumsal Veri Altyapısının kurulmasında etkin olan kuruluşlardır. (Akıncı, 2006) Open GIS, OGC’nin tescilli ticari bir markasıdır. OGC, ticari yazılımların çok geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek bir yapıya ulaşmaları için bazı özellikler tanımlar ve bunlara uyulmasını istemektedir.

Ülkemizde 2000’li yıllarda Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılım şartnamelerinde bir yazılımın seçilmesinde ölçüt olarak kullanılan OGC standartları, bugün özellikle web servis ve portal uygulamalarında CBS yazılımlarının vazgeçilmez özelliği olmuştur. OGC standartlarının çok sayıda olması nedeni ile, hangilerinin çok önemli olduğunun, hangilerinin ise tercihen faydalı olduğunun tespit edilmesi bu konudaki en önemli problemdir. 
Bu problemin çözümüne ışık tutacak en doğru kılavuz, DPT Bilgi Toplumu Dairesi tarafından üretilmiş olan Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberidir. Rehberde tüm kamu kurumlarının elektronik ortamda birlikte çalışabilmesine yönelik servislerin uyması gereken standartlar yer almaktadır. Rehberin ilk sürümü Ağustos 2005’te, ikinci sürümü Ekim 2007’de yayınlanmıştır.  Rehberin Ekim 2007’de yayınlanan 2.0 versiyonunda, Coğrafi Bilgi Sistemi bölümü eklenmiş ve bu bölümde OGC standartlarına yer verilerek WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), CAT CSW (Catalog Service for Web)  servisleri zorunlu, WCS (Web Coverage Service) ve WCTS (Coordinate Transformation Service) servisleri opsiyonel olarak belirtilmiştir. Bu dokümanın yayınlanmasından bugüne kadar geçen zaman içerisinde, bazı yeni OGC standartları da yayınlanmış olup özellikle TUCBS gibi portal uygulamalarında kullanılmaları gerekli hale gelmiştir. Bunun yanı sıra mevcut OGC standartları için yayınlanan en yeni versiyonların sunucularda kullanılması, uç yazılımların bir çoğunun bu servislere erişimini kısıtlamaktadır. Dolayısı ile son versiyon servis ile veri sunmak “Birlikte Çalışabilirlik’ten uzaklaşmak anlamına gelebilmektedir.
Birlikte çalışabilirlik açısından günümüz ihtiyaçları gözden geçirilmeli, gerekli ve opsiyonel OGC servisleri ve bir servisin yeni versiyonunun kullanılmaya başlanması için optimum süre belirlenmelidir. Bir OGC servisinin zorunlu ya da opsiyonel oluşu proje tiplerine göre belirlenmelidir. Bu çalışma sonucuna göre de Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi revize edilmelidir.
2. OGC SERVİSLERİNİN TANITIMI
OGC standartları arabirim veya kodlamaları detaylandıran teknik belgelerdir. Yazılım geliştiriciler bu belgeleri ürün ve hizmetlerini içine açık ara yüzler ve kodlamaları yapmak için kullanırlar. Bu standartlara Open Geospatial Consortium’un ana ürünleridir ve belirli birlikte çalışılabilirlik özelliklerini işaret etmek için üyeler tarafından geliştirilmiştir.
2.1 OGC Simple Features
Basit detaylar (Simple features), konumsal ve konumsal olmayan bilgileri içeren detaylardır. Konumsal bilgi, detayın geometrik (nokta, çizgi, alan) bilgisidir. Geometri x,y den oluşur, 2 boyutludur. Geometriyi oluşturan verteksler arasında lineer enterpolasyon uygulanır. Konumsal olmayan bilgiler, ilişkisel veri tabanında tutulan sözel bilgilerdir, bunlar bir ID ile konumsal verilere bağlanırlar.
2.2 OGC WFS (Web Feature Service)
Sunucularda farklı formatlarda tutulan vektör verileri, istemciye GML (Geography Markup Language) formatında göndermeyi sağlayan servistir. Vektör veriye erişme, veri sorgulama, basit mekânsal analizler özelliklerini içerir.
İstenen özellik; bir kullanıcının birden fazla WFS’deki GML (Geography Markup Language) yapısında sunulan veriye erişebilme özelliğidir. Bu teknik spesifikasyon, coğrafi detaylara erişim uygulamaları için HTTP kullanarak bir ara yüz tanımlar. Bu ara yüz aracılığılıyla web kullanıcısı veya web servisi harklı kaynaklardan WFS teknik özelliklerine uygun olarak sunulan (yani GML yapısında) coğrafi detay bilgilerine erişebilir, sorgulayabilir.
Başlıca WFS uygulaması “Konumsal veya konumsal olmayan kriterlere göre detayın Sorgulaması”dır. Coğrafi detay oluşturma, editleme, silme gibi işlemler içim bakınız 2.7 WFS-T.
2.3 OGC WMS (Web Map Service)
Harita istekleri ve görselleştirmelerini HTTP yoluyla yapmaya yarayan, sonuçları istemciye raster formatlarda (jpeg, png…) gönderebilen servistir. İstenen özellik; Koordinatlandırma ve farklı kaynaklardaki görüntüleri üst üste bindirme özelliklerinin desteklenmesidir.
WMS özelliği sayesinde, her kullanıcı bu özellikte uygulama yapan tüm sunuculardaki haritalara erişebilir, bunları asetat gibi üst üste bindirebilir, haritanın coğrafi bilgisi sorgulanabilir

Bu amaçla üç servisin sağlanması istenmektedir.

· İsteğin alınması ve isteğe karşılık birtakım detay veya resmin harita olarak sunulması (GetMap)

· Haritadaki bir detaya ait isteğin alınması ve bu isteğe karşılık gelen bilginin sağlanması (GetFeatureInfo) (WMS sevisinin sağladığı GetFeatureInfo örneği için http://openlayers.org/dev/examples/getfeatureinfo-control.html linki kullanılabilir.)

· Bir sunucunun harita sunma yeteneklerine ait isteğin alınması ve isteğin karşılanması (GetCapabilities)
2.4 WPS (Web Processesing Service)
İlk çıkışında adı Geoprocessing Service’dir. WPS uç kullanıcılara network üzerinde her türlü GIS fonksiyonlarını kullanma imkânı sağlar. Bu servis hem vektör, hem raster data üzerinde işlem yapmak için kullanılır.  Kısacası WPS, konumsal veriler üzerinde ön tanımlı tüm hesaplamaları yapabilmeyi sağlar.
2.5 OGC CS-W (Catalogue Service for Web) 
Katalog Servisi, mekânsal veri altyapılarında; mekânsal verileri arama, bulma ve erişim gibi işlemleri metaveri üzerinden yapmaya yarayan servistir. 

Metaveri, genellikle bir katalog içerisinde tutulur ve katalog ara yüzleri yoluyla servis ve uygulamalara erişilerek istenen kriterlere uygun mekânsal verinin mevcut olup olmadığı, mevcut ise hangi kurum ve kuruluşun veritabanında tutulduğu bilgisine ulaşılır.

2.6 WCS (Web Coverage Service)
Web coverage service mevcut veriyi detaylı tanımları ile birlikte sunar. Bu verilere karşılık gelen karmaşık sorgulamalar yapılmasına olanak verir ve sadece resmedilmiş değil, yorumlanabilir ve sonuç çıkartılabilir bir veriyi orijinal semantiği ile geri gönderir. Veriler piksel bazlı, zamana ve mekâna göre değişen verilerdir. Raster, DEM, TIN, DTED, grid gibi yüzey ifade eden veriler için kullanılır.

WCS sevisi, WMS ve WFS ile kıyaslanabilir; 

· WMS Konumsal veriyi statik haritalar (sunucu tarafında üretilmiş resimler) olarak döndürür. 

· WFS GML formatında vektör (nokta, çizgi, poligon) veri sağlar

· WCS imaj, sayısal yükseklik matrisi (DEM) ve diğer grid yapıdaki bozulmamış, satır verisine erişim sağlar. İmajı orijinal formatındadır (DTED, geoTIFF, NITF gibi…)
2.7 WFS-T (Web Feature Service Transactional)
WFS-T için istenen özellik; bir kullanıcının GML (Geography Markup Language) yapısında sunulan veriye erişebilme ve güncelleme yapabilme özelliğidir. Bu teknik spesifikasyon, coğrafi detaylara erişim ve editleme uygulamaları için HTTP kullanarak bir ara yüz tanımlar. Bu ara yüz aracılığılıyla web kullanıcısı veya web servisi harklı kaynaklardan WFS-T teknik özelliklerine uygun olarak sunulan (yani GML yapısında) coğrafi detay bilgilerine erişebilir, kullanabilir ve editleyebilir.
WFS-T uygulamaları aşağıda sunulmuştur.

· Yeni bir coğrafi detay yaratılması

· Bir coğrafi detayın silinmesi

· Bir coğrafi detayın değiştirilmesi (konumsal veya konumsal olmayan)

· Bir detayın işlemlere karşı kilitlenmesi

· Konumsal veya konumsal olmayan kriterlere göre detayın sorgulanması
2.8 WCTS (Coordinate Transformation Service)
Geometrik objelerin koordinatlarını bir referans sisteminden diğerine GML formatında çeviren web servisidir.

Koordinat sistemlerinin tanımlanması ve doğru hesaplamayı destekleyen koordinat dönüşüm sistemlerine erişim için standart bir yol sunar. Böylelikle mekânsal yazılım sağlayıcılarına mekânsal yazılımlar için birlikte çalışabilir koordinat dönüşüm bileşenleri geliştirme imkânı verir. Bu şekilde geliştirilen yazılımlarda veri almak kolaylaşır ve kullanıcılar hangi koordinat sisteminden veri aldıklarını bilmek zorunda olmadan kendi sistemlerine verileri alabilirler. Eğer uygulama, tanımlı bir koordinat sistemindeki veriyi alamaz ise, sunucu bu koordinatları yerel koordinat sistemine dönüştürür. 
Tablo 1 : WCTS (Coordinate Transformation Service) Bilgileri
	Versiyon
	1.0.0

	Dönüştürülebilen Geometri
	Nota, Çizgi, Poligon

	Referans Sistemleri
	EPSG:4258, EPSG:4230, EPSG:25828, EPSG:25829, EPSG:25830, EPSG:25831, EPSG: 23028, EPSG: 23029, EPSG: 23030, EPSG: 23031

	İşlemler
	GetCapabilities, IsTransformable, Transform


Konumsal verinin bir koordinat referans sisteminden diğerine dönüştürülmesi, farklı kaynaklardan gelen verilerin tek uygulamada bir arada kullanılması gibi durumlarda sık karşılaşılan bir taleptir. 
2.9 WMTS (Web Map Tile Service)
Her ölçek aralığı için karolanan vektör ve raster verilerin, sunucuda disklerde imaj olarak saklanması ve kullanıcının sadece görüntülediği yere ait verinin, görüntülediği ölçekteki verisinin görüntülendiği servistir.
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Şekil 1: WMTS (Web Map Tile Service) ile verilerin depolanma ve yayınlanma şekli
3. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK REHBERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1 Birlikte Çalışabilirlikte Mevcut Durum
Ekim 2007’de, DPT Bilgi Toplumu Dairesi tarafından yayınlanmış olan “Birlikte Çalışabilirlik Rehberi”nde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili esaslar ve kullanılacak standartlar belirtilmiştir. Bu bölümde coğrafi bilgi sistemleri kapsamındaki web servisleri, metaveri, mekânsal verinin içeriği, veriye erişim, veri değişimi ve yayımlama ile ilgili standartlar ve servisler yer almaktadır.
Tablo 2: Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi V2.0’a Göre CBS Kapsamında Zorunlu/Opsiyonel Olması Gereken Servisler
	Bileşen
	Standart/Teknoloji
	Zorunluluk Durumu

	Web Harita Servisi
	OGC Web Map Service (WMS)

ISO 19128 Geographic Information- Web map server interface
	Zorunlu

	Web Detay Servisi
	OGC Web Feature Service (WFS)
	Zorunlu

	Web Raster Servisi
	OGC Web Coverage Service (WCS)
	Opsiyonel

	Katolog Servisi
	OGC Catalogue Service
	Zorunlu

	Koordinat Dönüşüm Servisi
	Coordinate Transformation Service
	Opsiyonel

	Metaveri
	Geographic Information-


Metadata (ISO 10115:2003 içerik)

Metadata (ISO 19139:2007 XML uygulama şeması
	Türkiye için bir metaveri profilinin oluşturulmasına yönelik 36 no’lu Eylem kapsamında önerilen model üzerinde çalışma yapılmalıdır.

	Detay Öznitelik Kataloğu
	Feature attribute coding Catalogue FACC
	ISO 19110 ve 19135 ile 19136 standartlarına dayanarak Türkiye için uygun detay öznitelik kataloğu ile GML profili oluşturulmasına yönelik çalışma yapılmalıdır.


3.2 OGC Standartlarındaki Tarihsel Gelişimin İncelenmesi Birlikte Çalışabilirlik

Rehberinde Güncelleme İhtiyacının Tespiti
OGC’deki 1997’den bu yana olan gelişmelerin kronolojik özeti aşağıdaki gibidir;

· 1997 : OpenGIS Simple Features Specification

· 1999 : OpenGIS Grid Coverages Specification, OpenGIS Catalog Service Interface Specification

· 2000 : OpenGIS Coordinate Transformation Services Specification, OpenGIS Web Map Service Specification

· 2002 : OpenGIS Web Feature Service Specification, OpenGIS Geography Markup Language Specification (GML 2.1), OpenGIS Styled Layer Descriptor Implementation Specification, Catalog Services Specification V 1.1.1, Web Feature Service Implementation Specification (Transactional)

· 2003: OpenGIS Web Map Context Interface Specification, Web Coverage Service (WCS), Version 1.0.0 

· 2004: OpenGIS Location Services (OpenLS) Specification

· 2005: Web Feature Service Implementation Specification 1.1.0

· 2006: OpenGIS Web Map Server Implementation Specification 1.3.0

· 2007: Catalogue Services, Version 2.0.2 (Şubat) , Catalogue Services Specification 2.0.2 -ISO Metadata Application Profile (Temmuz), Web Processing Service 1.0.0  (Haziran)

· 2008: Corrigendum 2 for the OGC Standard Web Coverage Service 1.1, Web Coverage Service (WCS)  Implementation Standard

· 2009: Web Coverage Processing Service (WCPS) Language Interface Standard, Web Coverage Service (WCS) – Transaction Operation Extension, 

· 2010: OGC WCS 2.0 Interface Standard – Core, OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard, Web Map Tile Service Implementation Standard 1.0.0

· 2011: Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common                      architecture
Birlikte Çalışabilirlik Rehberinin yayınlandığı günden bu güne kadar OGC tarafındaki gelişmeler ışığındaki güncelleme ihtiyacının tespiti için yukarıda sıralanan tarihsel süreç incelenmiş ve özetle;
· CAT CSW, WCTS, WFS-T, WMS ve WPS servislerinde bir değişiklik olmadığı,

· WCS için 2008’de Implementation Standard ve Corrigendum 2 for WCS 1.1, 2009’da Tensaction Operation Extention, 2010’da WCS 2.0 yayınlandığı,.

· WMTS için 2010’da 1.0.0 versiyonunun yayınlandığı,

· WFS için 2010 yılında OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standardının yayınlandığı tespit edilmiştir.
Bu durumda Birlikte Çalışabilirlik dokümanının güncelleme ihtiyacının ortaya çıktığı görülmüş ve bu ihtiyacın karşılanması için aşağıdaki bölümde sunulan öneri tablosu hazırlanmıştır.
3.3 Birlikte Çalışabilirlik Rehberine Yönelik Güncelleme Önerisi
Mevcut rehberde yer alan Gereklilik Durumunun “Sadece Veri Görüntüleme İhtiyacı Olan Projeler” ve “Veri Görüntüleme ve Güncelleme İhtiyacı Olan Projeler” olacak şekilde iki başlık halinde yer almasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir;

Tablo 3 : Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi Güncelleme İhtiyacı Durumu
	NO
	OGC KODU
	İSİM
	ISO Karşılığı
	TANIM
	BİRLİKTE ÇAL.
V 2.0'DAKİ GEREKLİLİK DURUMU
	Önerilen GEREKLİLİK
	BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK İÇİN ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİK

	
	
	
	
	
	
	Sadece Veri Görüntüleme İhtiyacı Olan Projeler
	Veri Görüntüleme ve Güncelleme İhtiyacı Olan Projeler
	

	1
	WMS
	Web Map Service
	ISO 19128:2005
	Harita istekleri ve görselleştirmelerini HTTP yoluyla yapmaya yarayan, sonuçları istemciye raster formatlarda (jpeg, png…) gönderebilen servistir.
	ZORUNLU
	ZORUNLU
	ZORUNLU
	OK

	2
	WFS
	Web Feature Service
	ISO 19142:2010
	Sunucularda farklı formatlarda tutulan vektör verileri, istemciye GML (Geography Markup Language) formatında göndermeyi sağlayan servistir. Vektör veriye erişme, veri sorgulama, basit mekânsal analizler özelliklerini içerir.
	ZORUNLU
	ZORUNLU
	ZORUNLU
	OK

	3
	WFS-T
	Web Feature Service Transactional
	ISO 19142:2010
	Kullanıcı GML (Geography Markup Language) yapısında sunulan veriye erişebilir ve güncelleme (update, delete, insert) yapabilir.
	YOK
	OPSİYONEL
	ZORUNLU
	YOK > Proje tipine göre OPSİYONEL ya da ZORUNLU

	4
	WCS
	Web Coverage Service
	ISO 19123
	Veriler piksel bazlı, zamana ve mekâna göre değişen verilerdir. Raster, DEM, TIN, DTED, grid gibi yüzey ifade eden veriler için kullanılır. Bu verilere karşılık gelen karmaşık sorgulamalar yapılmasına olanak verir ve sadece resmedilmiş değil, yorumlanabilir ve sonuç çıkartılabilir bir veriyi orijinal semantiği ile geri gönderir.
	OPSİYONEL
	OPSİYONEL
	OPSİYONEL
	OK

	5
	WMTS
	Web Map Tile Service
	
	Her ölçek aralığı için karolanan vektör ve raster verilerin, sunucuda disklerde imaj olarak saklanması ve kullanıcının sadece görüntülediği yere ait verinin, görüntülediği ölçekteki verisinin görüntülendiği servistir.
	YOK
	ZORUNLU
	ZORUNLU
	YOK > ZORUNLU

	6
	WCTS
	Web Coordinate Transformation Service
	
	Geometrik objelerin koordinatlarını bir referans sisteminden diğerine GML formatında çeviren web servisidir.
	OPSİYONEL
	ZORUNLU
	ZORUNLU
	OPSİYONEL > ZORUNLU

	7
	CAT CS-W
	Catalog Service
	ISO 19119 Metadata
	Mekansal veri altyapılarında; mekansal verileri arama, bulma ve erişim gibi işlemleri metaveri üzerinden yapmaya yarayan servistir.
	ZORUNLU
	ZORUNLU
	ZORUNLU
	OK

	8
	SFS
	SFO-Simple Feature Access for OLE/COM
SFC-Simple Feature Access fo CORBA
SFS-Simple Feature Access for SQL
SFS (NG)-Simple Features-SQL-Normalized Geometry
SFS (BG)-Simple Features-SQL-Binary Geometry
SFS (TF)-Simple Features-SQL-Types and Functions
	ISO 19125-2:2004
	Konumsal ve konumsal olmayan bilgileri içeren detaylardır. Geometri x,y den oluşur, 2 boyutludur. Geometriyi oluşturan verteksler arasında lineer enterpolasyon uygulanır.. Farklı teknolojiler ile üretilen ve sunulan farklı platformlardaki coğrafi detayların kullanılabilmesi için istenen bir özelliktir.
	YOK
	ZORUNLU
	ZORUNLU
	YOK > ZORUNLU

	9
	WPS
	Web Processing Service
	
	Konumsal veriler üzerinde ön tanımlı tüm hesaplamaları yapabilmeyi sağlar.
	YOK
	OPSİYONEL
	OPSİYONEL
	YOK > OPSİYONEL


Diğer yandan Türkiye’de yaygın kullanılan CBS yazılımları hem mevcut hem de önerilen Birlikte Çalışabilirlik Rehberine göre değerlendirilmiş olup sonuç aşağıda sunulmuştur.
Tablo 4: Yaygın CBS Yazılımları OGC Servisleri Karşılama Durumu
	Birlikte Çalışılabilirlik
	OGC Standartları
	Açıklama
	Yazılım-1
	Yazılım-2
	Yazılım-3
	Yazılım-4

	Zorunlu
	WMS
	Web Map Service
	+
	+
	+
	+

	Zorunlu
	WFS
	Web Feature Service
	+
	+
	+
	+

	Zorunlu
	CAT CSW
	Catalog Service for Web
	+
	+
	-
	-

	Opsiyonel
	WCS
	Web Coverage Service
	+
	+
	-
	-

	Opsiyonel-
Zorunlu Olmalı
	WCTS
	Web Coordinate Transformation Service
	-
	-
	-
	-

	Yer Almıyor- Almalı
	WFS-T
	Web Feature Service - Transactional
	-
	-
	+
	-

	Yer Almıyor-Almalı
	WMTS
	Web Map Tile Service
	-
	-
	-
	-

	Yer Almıyor-
Opsiyonel Olmalı
	WPS
	Web Processing Service
	-
	-
	-
	-


4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

DPT Bilgi Toplumu Dairesi tarafından üretilmiş olan Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi ülkemizde uygulanan, uygulanacak olan Coğrafi Bilgi uygulamalarında çok önemli yer tutmaktadır. Bu rehberin gelişen ve değişen şartlara göre sürekli güncel tutulması gereklidir. 
Bu çalışmada OGC servisleri detaylı olarak tanımlanmış, tarihsel olarak servisler incelenmiş ve  Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberinin güncelleme ihtiyacı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak da somut öneriler getirilmiştir. Diğer yandan Türkiye’de yaygın kullanılan dört CBS yazılımının bu standartlara göre durumları araştırılmış ve sonuç bir tablo ile ortaya konmuştur.
Görüldüğü gibi halen yürürlükte olan Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberinin zorunlu olarak belirttiği  OGC standartlarını en az iki yazılım sağlamaktadır. Ancak bildiride bahsi geçen güncellemeler yapıldığında zorunlu olması önerilen WCTS ve WMTS standartlarını sağlayan hiçbir yazılım olmadığı,  WFS-T standardını sağlayan tek bir yazılım olduğu, Opsiyonel olarak önerilen WPS standardının da hiçbir yazılım tarafından karşılanmadığı görülmektedir.
Bu durumda yapılması gereken husus rehberde bir güncelleme yapılacağının 6 ay önceden CBS firmalarına duyurulmasının en azından ilgi duyan firmalara zaman tanınması açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir.
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